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o etanol e os combustíveis de alta 

octanagem  
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O que é? 

 Nova trajetória para a indústria automotiva brasileira; 

 

 Alinhamento da produção nacional, em termos de tecnologia, eficiência energética e segurança, 

aos produtos fabricados nos grandes polos globais de desenvolvimento; 

 

 Participação ativa da indústria nacional nas cadeias globais de valor; 

 

 Política de longo prazo, com avaliações constantes e correções de rota periódicas: 2018–2030. 

 

Ciclo 1 

2018-2022 2023-2027 2028-2032 

Ciclo 2 Ciclo 3 
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Objetivos 

Visando 

são necessárias

e 

com 

através de 
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Grupos de Temáticos 

 
Grupo Tema Escopo

Meta 2030

Ciclo do Carbono

Veículos pesados

Uso do etanol

Hibridização e eletrificação

Integração com RenovaBio
Avaliar alteração da tributação de IPI - 

De: cilindrada Para: MJ/km

Grupo 3

Eficiência Energética, Emissões, 

Biocombustíveis e Novas Tecnologias de 

Propulsão 

Grupo 4
Segurança Veicular, Inspeção Técnica e 

Renovação de Frota

Grupo 2
P & D e Engenharia e Conectividade                  

(SGT - Manufatura 4.0)

Cadeia de Autopeças - Agenda para 

Reindustrialização
Grupo 1

Grupo 5

Produção em Baixos Volumes, Produção 

Local de Sistemas Automotivos e de 

Eletrônica Embarcada

Grupo 6
Estrutura de custos para integração 

competitiva às Cadeias Globais de Valor



MAHLE Metal Leve S.A., 25-outubro-2017 

INOVAR-AUTO (2012-2017) 

© MAHLE 
5 

Resultados 

 Resultados alcançados: 

 Investimentos em novas fábricas e linhas de montagem: Audi, BMW, 

Jaguar/Land Rover, Chery, Nissan, Toyota, Mercedes-Benz, DAF; 

 Geração de mais de 10.000 empregos diretos; 

 Aumento 611 mil unidades/ano à capacidade produtiva; 

 Investimentos em novas etapas fabris; 

 R$ 1,6 bilhão em investimentos em P&D; 

 R$ 13,8 bilhões em investimentos em engenharia e desenvolvimento de 

fornecedores; 

 Novos desenvolvimentos voltados à eficiência energética e segurança 

veicular. 

 

Fonte: MDIC, SIMEA 2017 
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GT-03  

Proposta SINDIPEÇAS Metas de EE para 2022 
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1,60 MJ/km (ROTA 2030) 

1,82 MJ/km (INOVAR-AUTO) 
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Proposta SINDIPEÇAS para 2022. ECO CRÉDITOS 
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Para biocombustíveis ou veículos FLEX: 0,04 MJ/km bonus de redução + bonus de 

redução de consumo proporcional à relação de autonomia E100 / E22 (iniciando em 0% 

para uma razão de 70%) 

 

Bonus de redução em  % de consumo energético 
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Proposta SINDIPEÇAS 2022. HÍBRIDOS E ELÉTRICOS 

SUPERCRÉDITOS 

 

• Manter conceito de supercréditos  

 

• Dobrar para Híbridos e Elétricos. 

• GT-07 recém criado para discussões 

específicas  
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HOF 

“Pressupõe-se a disponibilidade de gasolina de referência com 

RON em torno de 98 para testes, imediatamente após a publicação 

da regulamentação, e comercialmente antes de 2022, permitindo o 

uso de eficiências térmicas equivalentes à europeia.” Sindipeças ROTA 2030 

Situação atual dos combustíveis ciclo Otto no Brasil 

E27: Etanol Anidro 99,3% min m/m misturado como E27=> IAD = 87 => CR ~10,5 

E100: Etanol Hidratado 92,5-94,6% m/m como E100 => IAD ~ 100 => CR ~14 

Novos combustíveis, iniciando depois de 2022 com implementação total em 2027 

E25~30: Etanol 98,4% min m/m misturado como E25~30 => RON~100 => CR~13 

E100: Etanol 98,4% min m/m como E100 => RON~103 => CR~13                  AEA, PEES Renovabio 

 

ROTA 2030 
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Maior EE 
Maior 

densidade de 
potência 

Maiores 
temperaturas 

Maior 
tendência à 
detonação 

High Octane Fuels 

HOF 
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Maior EE 
Maior 

densidade de 
potência 

Maiores 
temperaturas 

Maior 
tendência à 
detonação 
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Para evitar detonação,  

 

retarda-se a ignição. 

 

Reduzem-se as pressões e temperaturas de 

combustão. 

 

Detonação é evitada, mas com redução de 

Eficiência do Ciclo. 

 

HOF permitem tempo de ignição mais 

favorável e aumento da taxa de compressão. 

 

Aproximação do RON da Gasolina e do 

Etanol permitiriam otimização do FLEX. 

 

Fonte: Oak Ridge, Agosto 2017 
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GT-03 Grandes Temas Atuais 

Programa de Eficiência Energética Sustentável 

COP21 – Cumprir o compromisso  

brasileiro de reduzir CO2 

ROTA 2030 - Aumentar 

eficiência energética 

(tanque à roda), a 

competitividade, e a 

evolução da tecnologia 

nacional 

RenovaBio - Garantir 

a competitividade dos 

biocombustíveis e a 

sua evolução 

Sustentabilidad

e 

Energéticos Eficiência Energética 

PROCONVE – Redução das emissões 

de poluentes: Co, HC, Nox e PM 
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Eficiência 
Energética 
Sustentável 

- Metodologia               
poço à roda  

- Segurança de 
abastecimento 

- Competitividade 
internacional 

Novo Veículo Flex 
com penetração 
mundial 

- Veículos eficientes 
com etanol e gasolina 
hibridização 48V 

- Valorizar maior 
eficiência  com etanol 
no Rota 2030 

- Veículo Etanol p/ 
centros urbanos  com  
redução de  Material 
Particulado  

-Combustível Global 

- E25-E30 de alta 
octanagem (HOF) 

RON~100 

- E100 com 98,4% m/m  
aumento da autonomia. 

-Indice de Carbono  

como alavancador 

de biocombustíveis 

Rápida e efetiva 
contribuição para 
redução dos gases de 
efeito estufa (GEE) 

- Rápida redução de 
GEE  sem investimentos 

- Ponte para redução de 
CO2 e utilização de 
eletricidade limpa 

- Uso de E100 nas 
plataformas híbridas e 
em  tecnologias como 
Fuel cell 

Plano de Ação valorizando o etanol nos grandes 

programas do governo brasileiro 
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        Obrigado! 
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RenovaBio e Rota 2030 - Como aumentar eficiência 

energética utilizando etanol eficientemente 
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Ce x ETGGE - Consumo Energético(MJ/km) x Emissão Total GEE (gCO2e/km) 
Tecnologias fora de ciclo serão cada  vez mais utilizadas no futuro 

    

      

E100 

   

ᴑ Elétricos com IC da eletricidade de 162 a 67 gCO2e/MJ  

E25-30 HOF 

∆ Full Hybrids até Plug-in  

□ Motor de Combustão até  
Mild Hybrid 48V 

Gasolina 

E100+Elet. Biomassa 15CO2e/MJ 
   

Elet. Biomassa    

Rota 2030 
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GT-03 

Proposta Sindipeças para 2022. Híbridos 


