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3  bilhões de litros diesel em 2014 

≈  uso em transporte urbano  

10% da energia do etanol produzido 

Emissão: 8 milhões tCO2 



3  bilhões de litros diesel em 2014 

≈  uso em transporte urbano  

10% da energia do etanol produzido 

Emissão: 8 milhões tCO2 



3  bilhões de litros diesel em 2014 

≈  uso em transporte urbano  

10% da energia do etanol produzido 

Emissão: 8 milhões tCO2 



3  bilhões de litros diesel em 2014 

≈  uso em transporte urbano  

10% da energia do etanol produzido 

Emissão: 8 milhões tCO2 



Trasnbordo 

Irrigação 



Motor Bomba 





Transbordo 

Irrigação 





Porsche 



La Toujours Contente 
4 x 14 HP    1900/05 



Trem C  (1915); composição de até 4 vagões; 
8 motores hub cada vagão;  
Motor de 150 HP, 20L ; peso composição: 150 ton 



     

OTTO 

               

DIESEL 

          
OTTO 





Caminhão Diesel X Híbrido a Etanol 

• Diesel: 3,01 kgCO2eq/litro, 0,5 litros/km 

    1510 gCO2eq/km 

 

• Híbrido a Etanol: 0,4 kgCO2eq/litro,  

    0,6 litros/km,  

    240 gCO2eq/km 

 

 

 



Caminhão Diesel X Híbrido a Etanol 

 

• Diesel: R$ 3/litro, R$ 1,50/km 

 

 

• Híbrido a Etanol: R$ 1/litro, R$ 0,60/km 

   

   

 

 




